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NOTA: CONTORNATURA DA TAGLTO LASER O ACQUA - PESO PIASTRA 6,91Kg

L

Jurcate Malles

UNI'EN 22768-1:1996m

TRATTAMENTO TERMICO E/O SUPERFICIALE MATERIALE SMUSS1 NON QUOTATI RUGOSITA' R, in pm QUANTITA"
o S235JR (Fe37B) SBAVARE % 6
DATA IDEATO BA SCALA
BMWﬂm2§$MM%M.MMMmo TOLLERANZA GENERALE [s2 {:}Q}
[ [DISEGNATO DA °

o900

QUESTA OPERA E' DISTRIBUITA
CON LICENZA : CREATIVE COMMONS
ATTRIBUZIONE NON COMMERCIALE

NON OPERE DERIVATE - 3.0 -
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/

ITALIA

INFN

e

Sede: Dipartimento di Fisica
Galileo Galilei

Via Marzolo n.8

35131 Padova

Tel .0499677007

Fax 0498277031

UPf. TECNICO CAD MECCANICO

SEZIONE DI PADOVA

DENOMINAZ 1ONE

PIASTRA DOPPIA PER SUPPORTO

TELATO CAMERA

CODICE DISEGNO

2020TOMO_TELAI0-PAVIMENTO_PIASTRA-DOPPIA_v5|

FOGL IO




